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Bedienungsanleitung

/
GERATEBESCHREIBUNG
Modell:
Geratenummer:
Baujahr:
geprift durch:
GmbH

Neusser Str. 106

D - 41363 Jichen

Tel.: +49 (0)2165/87 28 -0
Fax: +49 (0) 21 65 /87 28 - 28

www.bymat.de / www.bymat.com
info@bymat.de

lhre Ansprechpartner:

Verkauf Innendienst / Schablonenbestellungen:
Frau Beate Hoenen

Tel.: +49 (0) 21 65/87 28 -0

email: info@bymat.de

Technik:
Herr Karl-Heinz Faust
Tel.: +49 (0) 21 65/ 87 28 -17

Buchhaltung:

Frau Sabine Heinze

Tel.: +49 (0) 21 65/ 87 28 -15
email: sabine@bymat.de

Vertrieb Deutschland:

Herr Ralf Joncker

Tel.: +49 (0) 172/ 790 65 95
email: ralf@bymat.de

Vertrieb Ausland:

Herr Bjérn Byhahn

Tel.: +49 (0) 174/ 321 99 44
email:bjoern@bymat.de




FUNKTIONEN / TECHNISCHE DATEN:

1120 RS 1130 RS 1140 RS
Reinigen X X X
Polieren X X

Signieren dunkel

Signieren hell

Festgelegte Spannung

X

Allgemeine Daten

Malle L x B x H 295*x145x225 | 345*x180x285 | 420*x215x350
(in mm *ohne Kabel)

Gewicht (Kg) 7,9 11,9 21,8
Leistung 800 VA 800 VA 1200 VA
Ausgangsstrom 80 A 80 A 100 A




Bedienungsanleitung Bymat 1120 RS

Inbetriebnahme
Gerat anschliellen:

Netzkabel des Reinigungsgerates mit einer geeigneten Stromquelle verbinden und das Gerat am
Ein/Aus-Schalter an der Rickseite einschalten.

Verbinden Sie das schwarze Massekabel mit der schwarzen Anschluf3buchse an der Geratevorderseite
und verbinden Sie den Pinsel, mit Hilfe des BajonettverschluRes am anderen Ende des Massekabels.
Verbinden Sie das Massekabel mit der roten Markierung, an der roten Anschlu3buchse an der
Geratevorderseite und bringen Sie die Masseklemme am Werkstiick an.

Wir weisen darauf hin, das keinerlei Fremdspannungen an dem zu reinigenden
Bauteil anliegen diirfen! (Beachten Sie bitte hierzu unsere Gewahrleistungs-
bedingungen)

Gerét nicht in Nassraumen verwenden und vor Feuchtigkeit und Spritzwasser
schiitzen!

> [

Reinigen mit dem Pinsel

Zum Entfernen der Oxidschicht schalten Sie das Gerét ein. Den Pinsel unter Verwendung des
beigefiigten schwarzen Massekabels an der schwarzen Buchse des BYMAT 1120 RS anschliefen. Das
rot markierte Massekabel mufy mit dem Werkstuick verbunden sein. Fullen Sie von dem entsprechenden
Elektrolyt (Elektrolyt A/ B / C / C Plus oder LF) etwas in den mitgelieferten Weithalsbehalter und
tauchen Sie den Pinsel ein. Streichen Sie mit dem Pinsel Uber die zu entfernende Oxidschicht bis Sie
diese entfernt haben.

Bei langerem Arbeiten kénnte der Pinsel zu warm werden. Kiihlen Sie ihn im
Wasserbad, oder befestigen Sie einen 2. Pinsel.

Entfernen Sie das Elektrolyt von der gesamten Metalloberflache und neutralisieren Sie die
Oberflache mit einem in Neutralyt getrankten Tuch.

Tipps zum optimalen Reinigen

Die BYMAT Pinsel eignen sich hervorragend zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen.
Der kurze Pinsel bringt starkere Leistung, der l&ngere eignet sich besser zum Reinigen
gréfderer Flachen.

Zur Vermeidung von Kurzschliissen, wechseln Sie den Pinsel rechtzeitig.

Der Umgang mit Chemikalien kann zu Gefahrdungen fiihren. Es wird vorgeschrieben,
bei jedem Arbeiten eine Atemschutzmaske, Saureschiirze, eine dicht schlieBende
Séaureschutzbrille und Saureschutzhandschuhe zu tragen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblitter der einzelnen Elektrolyte.

HINWEIS: Nach dem Ausschalten warten Sie bitte min. 1 Minute vor dem
Neustart der Maschine.
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